
Waterafstotend
impregneermiddel
voor gevels en hellende 
daken

Sikagard®-703 W



Onzichtbaar water- en vuilafstotend impreg-
neermiddel voor gevels en hellende daken
1-Component onzichtbaar waterafstotend silaan/siloxaan 
impregneermiddel

Sikagard®-703 W wordt gebruikt voor het (regen)
water- en vuilafstotend maken van gevels en 
hellende daken. Het wordt aangebracht op poreuze, 
steenachtige ondergronden zoals metselwerk, 
baksteen, beton etc.

 Sterk waterafstotende eigenschappen

  Verbetert de weerstand tegen vuil

 Gebruiksklaar, aan te brengen met lagedrukpomp, kwast of roller

 Waterdampdoorlatend waardoor de ondergrond kan ademen

 Na behandeling onzichtbaar zodat de visuele eigenschappen van de 
ondergrond niet worden aangetast

 Kan met verschillende coatingsystemen worden afgewerkt

 Droge muren bevorderen de isolatiewaarde

Verpakking: can à 2 ltr, 5 ltr en 20 ltr

Verbruik: ca. 150 - 200 g/m2 voor gangbare, steenachtige ondergronden

 ca. 300 - 500 g/m2 voor zeer poreuze ondergronden

Sikagard®-703 W
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SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Utrecht
Zonnebaan 56 Tel: +31 (0)30 - 241 01 20
3542 EG Utrecht Fax: +31 (0)30 - 241 44 82
Postbus 40390 info@nl.sika.com
3504 AD Utrecht www.sika.nl

SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Deventer
Duurstedeweg 7 Tel: +31 (0)570 - 620 744
7418 CK Deventer Fax: +31 (0)570 - 608 493
Postbus 420 verkoop.pulastic@nl.sika.com
7400 AK Deventer www.pulastic.com


